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Miixtdlif  qovma  aparatlannin  muqayisdli  qiymdtl^ndirilmdsi  zamani  mdlum  olntu^dur  ki,  ^arant  tipli  aparatlarda  alinmif 
cffvon  konycik  xpirti  ksskin  iy3,  harmonik  olmayan  dada  tnalik  olur.  Hsmin  spirti  uziui  muddBt  sctxlamaq  lazimdir  ki,  o,  yeti^tn3kl9 
tom  dziiniin  ytiks9k  keyfiyystini  qozana  hilsin.  liu  bccximdcin  hsmin  aporatlardon  nwrkcili  kot^okJaz  istehsolindci  istifodd  edilm^si 
muqssdsuy^undur.  Fasihsiz  i^lsysn  aparatlar  iqtisadi  csIwtdBn  ssmsrdli  olsa  da,  onlarda  konyak  spirting  muxtslif  madduhr 
qari.jigintn  kegniB  miqdari  olduqca  azliq  ts^kil  edit.  Bu  aparatda  ^srab  materialinin  qaynama  vdziyydtins  gBimssi  0,3  saati 
kegmadiyi  halda  §arant  tipli  aparatlarda  bu  8  saat  davam  edir. 

Muxtslif  spirtlikda  fraksiyalarin  alininasim  va  elaca  da  kimyavi  tarkibin  nizarnlanmosini  tamin  edan  fasilasiz  i§layan 
aparatlann  muayyart  perspeklivlari  vardir. 

Agar  sozlar:  uzum,  aarab,  qovma.  §arab  materiali,  spirt,  xam  spirt,  defleqmator,  nimga 


Son  illordo  dlkomi/in  tiind  ipkibr,  o  cUmbdon 
konyak  istehsali  ib  ma^gul  olan  muossisobrindo 
farqli  qovma  aparatlari  qurularaq  istismar  edil- 
makdadir  Hamin  qurgularin  ustQnluk  \a  9ati§maz- 
liqlarinin  tahlil  olunmasi  ib  onlara  miiqayisali  qiymat 
verilmasi  elnii-praktik  ahamiyyata  malikdir.  ^iinki  bu 
ciir  tahlilbrin  apanlmasi  qujgulardan  alinan  spirt 
mahsulunun  istifada  istiqamatini  do  mua\'yan  etmaya 
imkan  vera  bibr.  Araijdinnalaruniz  mahz  hamin  ehtiyac- 
lardtin  qaynaqlannii§dir. 

Malum  oliTiujdur  ki,  mdvcud  spirta  qovma  aparat- 
laruiin  an  sadasi  sada  qovma  qazanidir.  Qa/anli  (kublu) 
qovma  apaiati  -  qaynadilan  mahlulu  qizdiran  kubdan, 
onun  agzim  ortan  qapaqdan,  soyuducudan  ibaratdir. 
Soyuducu,  daxilinda  ilanvari  boru  yerb§mi§  rezervuai- 
dan  ibai'atdij’.  ilanvari  boninun  son  ucu  rezeivuardan 
9ixir  va  bir  qadar  takiTiiib$mi§  fomialarda,  orada  spirt 
fonan  qoyulur.  Buradan  cixan  spiit,  topiuyici  rezervuaia 
yigilir  (§akil  1). 


6-  spirt  toplayicilan 


Qeyd  etdiyiniiz  kimi,  burada  qovma  ikiqat  olur. 
Birinci  qovmada  ^srabdan  xam  spirt  alinir.  Ikmci  qovma 
2amani  xam  spindan  miixtalif  temperaturda  qaynayan 
fraksiyalar  ayrilmaqla,  daha  tarniz  konyak  spini  aluiir. 


Kublu  aparatlarda  konyak  spirtinin  almrnasi 
ikidafalik  qovma  hesabina,  9oxlu  vaxt  va  yanacaq  tabb 
edir.  Bundan  ba§qa,  istar  bir,  istarsa  da  ikinci  qovmada 
daimi  nazarat  lazim  galir. 

Defleqmatorlarin  tatbiq  edilmasi  ib  butiin  bu 
qatijinazliqlar  aradan  qalxmi§  olur  [1,2], 

Defleqmatorun  vazifasi  spirt  buglarini 
kondensasiya  etmak  va  onlann  a§agi  tundlukda  (fleqma) 
olan  hissasini  soyuducuya  oturmakdir.  Defleqmasiya 
prosesi  defleqmatordan  9ixan  spirt  buglarmin 
riindluyunun  yiiksalmasi  ib  mu§ahida  olunur. 

Bu  aparatlann  !>arant  tipli  aparatlardan  farqi 
ondadir  ki,  kuba  ^arli  defleqmator  avazina  iki  adad  su  ib 
soyudulan  mis  nim9a,  defleqmasiya  tarelkasi  bir!a§dirilir 
ki,  buna  bazan  Pistoriusun  nim9asi  deyilir.  Bir  dafaya 
konyak  spirti  alan  aparatlann  geni§  yayilmi§  tipi  PU-500 
aparatidir(§akil  2). 


$akil  2.  Bir  dDfsyo  qovma  aparati  (PI;  -  500)  sxemi 
l-;jrab  qizdinci;  2-qaynaima  kubii;  J-Uv-tlOrd  nimvali  idndbsdii  ici 
hissa;  4-birl}$dirici  boru  (3-la  S-i);  5-drl1eqmator;  6-roiunietr:  7-soyuducii- 
8-fonar;  9-spirt  qabul  cdici;  10-ba$  traksiyanin  qabuledicisi;  U-buxi*nn 
veiitili;  l2-ilanvari  boru;  t3-kuadeiisat  gOtOrdcii;  14-bardaiii  cuarsii. 
U?(inboru;  IS-vakumn-Hyinci;  lO-lleqma  borusu;  l2-niannmpti-> 
terinometr;  18-siiyii  bura.vinaq  ii^Un  ventil  * ' 


Aparat  hacmi  500  dal  olan  qovucu  kubdan  ibarat 
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dir.  Kubuii  a§agi  hissssinds  koiidensat  oliiiUcii  vs 
bardaiii  biiraxmaq  il9Un  qurgii  vardir.  Yuxan  hisssds 
riindlsifdirici  kolonka  vs  defleqniator  yerls§ir.  Onlar  bir- 
birils  boni  vs  fleqnia  dturiicusu  ils  slaqsisnir.  Detleqma- 
tor  kuba  §ardb  materiali  versn  porsiyali  ?srab  qizdirici  ils 
slaqslidir.  Su-spirt  buxan  soyuducuya  daxil  olur  vs  soyii- 
dulmu?  halda  fonardan  ke^mskls  spirt  toplayiciya,  ba§ 
fraksiya  iss  qsbulediciys  yigilir.  Aparatui  tain  her- 
metikliyins  smin  olduqdan  sonra  qovucu  kuba  500  dal 
5srab  materiali  dolduruliu',  bug  aijilir  vs  onuii  qizdirilmasma 
ba§lanir.  Kubda  yaranan  bug,  kolonkanin  nim^slsri  ils 
qabar,  onlarda  tundls§ir,  oturucu  boru  ils  defleqmatora 
ke9ir.  Burada  hsm9inLn  onlarin  tiindls^mssi  gedir. 

Bu  zaman  smsls  gslsn  fleqma  (soyurnu?  bug),  Y- 
?skilli  boru  ils  kolonkanin  nim9ssms  qayidir.  Sonra  spirt 
bugu  yenidsn  qizdirilmaq  U9un  porsiyali  §srab  qiz- 
diricisinin  ilanvari  borusuna  vs  yaxud  oturucu  boru  ils 
birbira^  soyuducuya  daxil  olur. 

Qovma  prosesinds  porsiyali  ifsrab  qizdinci  450  dal 
miqdarmda  yeni  §srab  nUmunssi  ils  doldurulur.  Qalan  50 
dekalitrlik  bo§  yer,  swslki  hisssnin  qovulmasindan 
alimni?  son  fraksiyani  slavs  etmsk  U9un  saxlanir  vs 
80  C-s  qsdsr  qizdinlir,  0gsr  §srab  materiali  swslcsdsn 
son  fraksiya  ils  kupaj  olunursa,  ^srab  qizdirici  birdsn 
doldurulur. 

Gdriinduyii  kimi,  istsr  iki  defleqmasiya  nim9sli,  istsrss 
ds  PU-500  aparatinda  konyak  spirti  ^srab  materialindan 
birba§a,  birdsfslik  destills  hesabma  alimr.  Adstsn 
birdsfslik  destills  aparatlannda  alinan  konyak  spirti, 
ordmar  konyaklar  u9un  istifads  olunur.  Bels  hesab 
olunur  ki,  yiikssk  keyfiyystli  spirt  yalniz  ikiqat  qovma 
aparatlarmda  alma  bilsr  [2, 3], 

Fasilssiz  i§lsysn  aparatlarm  dlksmizds  yayilmi§  sn 
ssas  niimaysndssi  K-5  markali  aparatdir.  Olksmizs 
Bolqanstandan  gstiriimi§dir.  O,  13  nim9sli  qaynatma 
kolonkasmdan,  iki  defleqmator,  soyuducu,  ^srab  qiz¬ 
dinci,  kondensator  (buxan  sixla^diran),  barda  nizam- 
layici  vs  spirt  fonarmdan  ibarstdir  (§skil  3). 

70-80  C-s  qsdsr  qizdu-ilmi§  §srab  materiali  120-150 
dal/saat  siirstls  fasilssiz  qaydada  yuxan  nim9slsrs 
verilir.  Kolonkanin  a?agi  hissssins  qtzmi?  bug  verilir. 
§srab  materilmin  qaynmasindan  smsls  gslsn  etil  spirti 
buglan  vs  u9ucu  qan§iqlar  fasilssiz  olaraq  defleqma- 
torlara  vs  kondensatora  daxil  olub,  konyak  spirti  kon- 
disiyasma  (62-70  h.%)  qsdsr  tundlsjir.  Eyni  zamanda 
sixla§ir  (maye  halina  ke9ir),  soyuducu  vs  spirt  fona¬ 
rmdan  ke9mskls  inaye  vsziyystinds  spirt  toplayiciya 
yigilir.  Alinan  destilyatda  lazim  olan  tundluk,  def¬ 
leqmatora  verilsn  soyuducu  su  nizamlanmaqla  tsmin 
edilir.  Birinci  defleqmatordan  (istilik  dsyi§diricidsn) 
9ixan  suyun  temperaturu  80-90°C,  ikincidsn  50-60“C 
olmahdir. 

GorUndiiyii  kimi,  qaynatma  kolonkasmdan  daxil 
olan  spirt  buxarlannm  konyak  spirti  kondisiyasma  qsdsr 
tundls§dirilmssi  bir-biri  ils  ardicil  birls§dirilmi§  iki  def- 
leqmatorda  hsyata  ke9rilir.  Defleqmatorlarda  sixla§ma- 
yan  spirt  buglan,  kondensatorda  sonuncu  dsfs  six- 


laijdirilir  (qslizls^dirilir)  vs  qaynatma  kolonkasina  qay- 
tanlir.  Konyak  spirti  kondisiyasma  uygun  olan  destilyat 
ikinci  defleqmatordan  gdturUlUr.  K-5  aparatinda  itkinin 
muqayissds  az  olmasi  (1,5%-s  qsdsr),  ba§  vs  son 
ffaksiyalarm  iss  tamamils  olmamasi  98-98,5%  (susuz 
spirts  9evirmskls)  konyak  spirti  kondisiyasmda  destilyat 
alinmasma  imkan  verir.  §srab  materialinm  K-5 
aparatmin  kolonkasinda  qalma  miiddsti  0,04  saatdan 
artiq  olmur. 


$akil  3.  K-5  qovma  aparatmin  sxemi 

1-nasos;  2-rotometr;  3-birinci  ^arab  qizdinci;  4-ikinci  ?3rab  qizdin¬ 
ci;  S-qaynatma  kalonkasi;  6-epurasiya  kalonkasi;  7-baj  frak-siya 
deneqmatoru;  8-konyak  fraksiyasinin  (birinci)  deHeq-  matoru;  9-konyak 
fraksiyasinin  (ildnci)  dedeqmatoru;  10-soyuducu;  11-baf  Traksiyanin 
kondensatoru;  12-spirt  fraksiya  fonari;  13-ba?  fraksiya  fonan;  14-barda 
tanzimlayici;  15-sallerioii  nOmunagStUrani 


,  '  *  V'llM-AJlUV  wiyiiiiusii 

tasilssiz  i§lsysn  aparat  KPI,  Moldova  Yeyinti  Ssnayesi 
ETI  tsrsfmdsn  iss  K-5M  i§lsnib  hazirlanmi§  vs  ssnayeds 
tstbiq  olunmaqdadir.  Bu  qurgularda  ba§  fraksiyalardan 
konyak  spirtinin  ayrilmasi  (fraksiyala^dirilmasi)  tsmin 
olunur.  Ox?ar  qurgu  meyvs  xammalmdan  spirt  almaq 
U9un  Qexiya  vs  Slovakiyada  tsklif  olunmu§dur.  Bunlar 
da  K-5  qurgusu  kimi,  §srab  materialindan,  xam  spirt 
msrhslssmi  ke9msdsn,  birba§a  konyak  spirti  almmasini 
tsmin  edirlsr.  Gostsrilsn  qurgularm  ssas  elementlsri- 
yrabi  istils  i?lsysn  qurgudan,  qaynayan  bardani  Isngi- 

9an§iqdan  ayiran  tiindls?- 
clirms  kolonkasmdan  ibarotdir. 

ikikolonka  i  apiu-at  kimi  gostsrir  (^skil  4).  Birinci  kolon- 
(qatila?dirma,  epyurasiya),  ikinci-qay- 
natma  kolonkasidir.  Istilik  istilikdsyiijdiricids  (1)  65- 
70C-ys  qador  qizdinlmi?  jsrab  materiali  tasilssiz 
qaydada  tunds.?dirms  kolonkasina  (4)  verilir  vs  burada 
ba^fqari'fiqlai  ayrilir. 

85-90  h.%-s  qsdsr  tiindls^dirilmi^j  ^srab  materiali, 
qaynatma  kolonkasina  da.xil  olur.  Bu  kolonka  zsngin- 
la^dirsn  vs  zsitlsdsn  olmaqla  iki  hisssdsn  ibarstdir: 
zsif  sdsn  hisss  bardani  2-3  saat  qaynar  vsziyystds 
saxlayan  kubdan  ibarstdir.  Burada  u9ucu  qari^iqlarin 
yem  smsls  gsims  prosesi  gedir.  Lakin  smsls  gsimsysn 
U9UCU  qan§iqlarm  artigi  ksnar  olunur.  Qaynatma 
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kolonk3suiin  z.jnginla§dir9n  his.S9sitid<>  iss,  «>ksiii3,  u^ucii 
qan^iqlann  toplamnasi,  yigdmasi  gedir.  Pa)ses  2-3 
tiitid’ajdirici  nini9dd&,  defleqniator  vs  kondensatorda  ba§ 
verir.  Ba$  fraksiya  fasibli,  yaxud  fasibsiz  -fakilda  0,5- 
2%  niiqdannda  (susuz  spirts  Qevirniakb),  85-90  h% 
tundliikds  aiinir.  rundlsjdirilnii^  §3tabin  destilbsi  K-5 
aparatinda  olduju  kitnidir  Bu  halda  fleqma  sdsdi  34- 
dur.  Ba$qa  sdzla,  sixilmi§  spirt  bugiinun  demsk  olar  ki, 
haniisi  kolonkanin  zaiiginb^dirsn  hissssins  qayidir.  Spirt 
buglan  detleqmatorda  (12,13),  konyak  spirtinin  kondi- 
siyasina  qadsr  tiindb^dirilir.  Sixildiqdaii  va  soyudul- 
duqdan  sonra  spirt  fonaniidan  (15)  ke^niakb,  destilyat 
toplayicida  yigihr.  Kubdan  (6)  gotiimbn  barda  qaliq 
kimi  toplanir.  Birinci  defleqinatordan  ^ixan  suyun  teni- 
peiatuiii  80-90  C,  ikincidsn  50-60*^0  ssviyyads  saxlanir. 


§3kil  4.  Fasibsiz  destilla  edsn  K-5M  destillD  aparatinin  sxenii 
l-boru?okilli  isdlik  mUbadib  edici;  2-?3rab  qizdinci;  3-soyuducu;  4- 
tiindla^irici  kolonkasi;  5-qaynattna  kolonkasi;  6-kib;  7-barda  nizamla- 
yici;  8-saUerun  niimuna  gOttirOcOsu;  9-qarisdinci-barbatyor;  lO-ba? 
iraksiyamn  defleqmatorii;  ll-baj  fraksiyanin  kondensatoro;  12-konyak 
spirti  deflaqoiatoni;  13  vs  14-kondtnsatorlar;  15  vs  17-uy5un  oiaraq 
konyak  spirti  vs  ba^i  fraksiya  fonarlari;  16  vs  18-uygun  oiaraq  konyak 
spird  vs  baj  fraksiya  soyuduculan;  19-qaz  ayinci;  20-ilf  yollu  kran 

Aparat  saatda  160-180  dal  §arab  materiali  destilb 
edir.  K-5M  aparatinda  buxar  ssrfi  K-5-3  nisbstan 
yiiksskdir.  Lakin  ^arant  tipli  aparatlarla  miiqayissds  ssrt 
olunan  buxar  40-50%  azdir. 

Qeyd  etmsk  lazimdir  ki,  K-5M  vs  buna  bsnzsr 
qurgularda,  konyak  spirti  ayrilan  zonada,  ikjucu 
maddsbrin  deslilyalda  toplanniasi  ii^Un  §arant  iisuluna 
ox§ar  §3rait  tamin  olunmur. 

^arabi  tskrar  qovan  (tundbijdirsn)  qurgularda  da, 
ham^inin  (xam  spirtin  Jjaiant  tipli  qurgularda  8-10  saai 
qovulma  prosesindan  farqli  oiaraq),  kiniyavi  tarkibin 
dayi^mssi  ib  alaqadar  ?9rait  tamin  olumnur  vo  ebca  da 
konyak  spirtinin  son  qan§iqlardan  ayrilmasi  getinir. 
Mahz  beb  aynlmanin  olmamasi  alinan  konyak  spirtinin 
keyfiyyatini  a§agi  sal  o'. 

Ona  gora  da  birdafalik  qovmaya  asaslanan  va  asas 


Iraksiyamn  (konyak  spirtinin)  digar  Iraksiyalardan 
a>Tilmasini,  tUndb^dirici  kolonka  olmadan,  tatnin  edan 
fasibsiz  ijjbyan  aparallar  yaradilmasi  isriqamatinda  i^br 
apurilmaqdadir.  Bunlaidan  biri  tundb§dirici  rektifikasiya 
kolonkusina  malik  fasibsiz  i§b>an  aparatdir.  Spirt  bu|- 
larinin  konyak  spirti  kondisiyastria  qadar  tiind- 
b^dirilmasi,  onun  ba?  va  son  qan^iqlardan  ayrdmasi  on 
bir  niinija  ib  tachiz  olunmu^  Itindla^dirici  kolonkada 
gedir.  ^arab  materiali,  ardicil  <>akilda  defleqmator,  bark 
qizdidinci  va  istilikdayi?diricidan  ke^ir.  Defleqmatorda 
?arab  spirt  buxarlanmn  kondensasiyasindan  yaranan 
istilik  hesabina  60-80*^C-ya  qadar  qizir;  bark  qizdincida 
o,  takraran  qizdirilir  va  IIO'^C  temperaturda  saxlanir; 
istilik  miibadibedicida  i.sa  (qaynatma  kolonkasma  daxil 
olmazdan  avval)  qaynama  temperaturuna  va  ya  bir  qadar 
a§agiyadak  soyudulur. 

TUndb§dirici  kolonka  qaynatma  kolonkasinin  iis- 
tiinda  yerla§diriiib,  onunla  buxar  bturiicU  boru  ila  ala- 
qabnii'.  Oayti^tma  liissasindan  tundb§diriciya  daxil  olan 
spirt  buglari,  defleqmator  va  kondensatordan  axan  soyu- 
mu§  bug  (fleqma)  ib  qar§ila§u'.  Asan  u9ucu  qan§iqlara 
malik  spirt  buglarinin  bir  hissasi,  kodensatordan  miis- 
taqil  fraksiya  kimi  (ba§  fraksiya)  aynlir.  Defleqmatorda 
kondensasiya  olunmu§  digar  hissa,  tiindla^dirici  kolon- 
kaya  qaytarilir.  Burada  nim9adan  nim9ay3  ke9arak,  u9u- 
culuq  arnsallanna  uygun  oiaraq  (etil  spirtina  nisbatda), 
U9UCU  maddabrin  yigilma  zonasmi  yaradir.  Kolonkanin 
yuxari  hissasinda  (5-7-ci  nim9abrda),  soyuducudan 
ke9makb,  tundliiyu  56-76  h.%  olan  konyak  spirti  aynlir 
A^agi  hissada,  (4-cu  nim9adan),  yena  soyuducudan 
ke9makb,  son  fraksiya  buraxdir.  Ham  ba^,  ham  da  son 
fraksiya,  qaynayan  ijarabla  qan§dinlir.  Ba§  fraksiya, 
?3rab  materiali  ib  qari^du-ilmazdan  avval  mis  qinntilan 
ib  doldurulmu?  xususi  reaktorda  havalandinlir.  Bu  i^a 
maqsad,  macburi  oksidla^dirma  va  konyak  spirti  u9un 
arzuolunmaz  u9ucu  maddabri  par9alamaqdir. 

Fasibsiz  axuida  (qobucu  va  tundbijdirici  hissa- 
brdan  ibarat  bir  kolonkali  aparatlarda)  iki  sada  qovma 
yolu  ila  konyak  spirti  alan  qurgulaila  borabar,  fasibsiz 
iijbyan  iki  va  119  kolonkali  apiuatlar  da  gcniij  tatbiq 
olunmaqdadir  [4]. 

Bunlardan  biri  Irlandiya  ladqiqat9tlaii  tarofindan 
taklif  olunmu:^  spirt  alan  apaiat  oliib,  ijaiab  materiali, 
yaxud  braqamn  man:joyindan  asili  oiaraq  viski,  brendi, 
rom,  kalvados  istelisali  iiyiin  istitada  olunur.  !>arab 
materiali,  yaxud  braqa,  nasosla  paylayici  va  konden¬ 
satordan  ke9mokb  kuba  vciilir.  Kub,  kcirbon  qazini 
kaiiar  edon,  aks-soyuducu,  qaivjdirici,  ilanvari  bug 
borusu  va  nasosla  birga  fa<iliyyat  gdstaran  paylayici  ib 
facliiz  olunmu!)dur.  Kub,  11911011  maddobrin  yeni  amab 
galnia  prosesbrinin  getniasi  iiyun,  ijaiab  materialimn 
bngimasini  tamiri  edir. 

Kubdan  !jO(ab  materiali  nasosla  18  nim9ali  qovma 
kolonkasma  (itiirtilui  va  burada  ilanvari  boriidan  (bar- 
botyer)  veiibn  a9iq  bugla  qizduilir.  Spiit  va  uyucu 
qaii^iqlar  aynldiqdan  sonra,  qaliq  (barda)  paylayici  va 
istilik  dayi§diricidan  keymakb  kolonkadan  qixarilir. 
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Spinli  bug  kolonkudan  detleqniatora.  koudensasiya 
oluiimann?  hisso  isa  kondcnsatora  daxil  ohii.  Konden- 
sasi>a  olunmu?  m^blullar  sonraki  emal  iiv'Un  kub- 

reaktora  \erilir. 

\eni  us:ucu  niaddalar  amab  galmasi  proscsini 
tamin  etiuak  uvnin  ;jarab  matcriali  kubda  (4)  4  saat 
mtiddatind?  qayiiama  teniperaturunda  yeti§dirilir.  Umu- 
nii>y9tla,  bu  qurguda  uyucu  maddabrin  yeni  ainab 
galma  prosesin?  xiisusi  diqqat  verilnii§dir.  Bela  ki, 
destiKat  qaynar  \’32i>y3td3  1  saat  inuddatindo  kubda 
langidilir.  Kub  isti  bug  u9un  ilaiivari  boru.  paylayici  va 
uasosla  tachiz  olunmu^dur.  ilanvari  boruya  bugun  daxil 
olmasi  eb  nizamlamr  ki,  mayenin  qaynamasi  zainam 
pmab  gabn  spirts  malik  bug  istilik  dsyi^diricids 
tamamib  kondensasha  oluna  bilsin.  Omsb  gsbn 
destiKat  i§bnrnsmi§  (emal  olunmami?)  spirt 
adlandmhr.  Onun  sonraki  i^bnmssi  tundb?dirici 
kolonkada  gedir  vs  ondan  ba:f  qari^iqlarin  artigi  ksnar 
olunur.  Kolonkada  yeddi  nim9s  vardir. 

Tundb§dirici  kolonkadan  9ixan  spirts  malik  bu  giin 
ssas  kiitbsi  istilik  dsyi§diricids  kondensasiya  olunur  vs 
kolonkaya  qayidir.  Ba§  fraksiya  nizamlama  sistemindsn 
ke9mskb  kuba  qayidir.  Hsmin  mayenin  spirtliyi  17,5- 
22.2  h.%  arasinda  olur.  Optimal  spirtlik  19,2  h.%  hesab 
olunur.  0gsr  mayenin  spirtliyi  yiikssk  olai-sa,  kuba 
qari§dincidan  ke9mskb  su  daxil  edilir.  Olavs  olunan 
suxom  miqdari  100  kq  ba§langic  mayeys  1,5  kq  ts§kil 
edir.  Mayenin  beb  spirtliyinds  tundls^dirici  kolonkadan 
gdtiirubn  ssas  fraksiyanin  spirt  buglan  68,6  h.% 
tiindluys  malik  olur  ki,  bu  da  konyak,  kalvados,  rom, 
viski  istehsalma  uygun  gslir. 

Kubda  mayenin  gostsribn  spirtliyi,  svvslki 
qurgularda  oldugu  kimi,  ssas  fraksiyanin  destilyatina 
9stin  U9UCU  vs  yiikssk  temperaturda  qaynayan  madds- 
brin  ke9mssi  u9un  ciddi  manesdir.  Beb  9ati5mazligi 
aradan  qaldirmaq  U9un  inuslliflsr  qurguya  20  sdsd 
qaynatma  nim9ssins  malik  slavs  kolonka  (11)  daxil 
eUni§lsr.  Hsmin  nim9slsrds  kubdan  alinan  mayedsn 
gostsribn  qari^iqiar  qovulur  vs  onlarin  kondensatordan 
kuba  qayitmasi  qarijdiricidan  ke9mskls  mumkun  olur. 

Beblikls,  irlandiya  tsdqiqat9ilan  tsrsfmdsn  i^lsnib 
hazu'lanmi^  qurgu  swslkibrb  miiqayissds,  ssas 
fraksiyanin  kimysvi  tsrkibini  niziunlarnaq  u9un  daha 
geni^  imkanlara  malik  olur. 

Moskva  Yeyinti  Ssnayesinin  I'exnologiyasi 
intitutunda  (hazirda  Moskva  Icxnologiya  Universiteti) 
prof.  Z.N.Ki§kovskiiiin  rshbsriiyi  altinda  iiybnib  ha/.ir- 
lanmi§  qovma  qurgusu  tstbiq  sahssi  lapmi!^dir  (ijskil  5). 
Bu  quigu  fasibsiz  iisulla,  !>arania  aparailannda  alinan 
konyak  spirtinin  keyfiyystins  yaxin  spirt  alinmasim 
ismin  edir.  O,  universal  xasss  da.-jiinaqla  yalniz  konyak 
spirti  deyil,  elscs  ds  meyvs  spirti,  maya  96kUntusundsn 
xarn  spirt  vs  s.  alinmasi  U9un  istifads  oluna  bibr. 

Bu  sxems  gors  $srab  materiali  kolonkada  (4) 
qaynadilir.  Alinmi^  su-spirl  buglarinin  iskiiu'  qovulmasi 
tundb^dirici  kolonkasinda  (7)  vs  smsb  gsisn  tUnd 
mayenin  (epyuratin)  sonuncu  qaynadilmasi  xiisusi 


kolonkada  (18)  bsyata  keyirilir.  ^^srab  rnatenali  qayna- 
dici  (zsnginls^dirici)  vs  z.siflsdici  hif.ssbrdsn  ibarst 
qovucu  kolonkaya  daxil  olmazdan  svvsl,  ardicilliqla 
bsrk  qizini^  §srab  soyuducusundan,  kolonkanin  kubun- 
dan  vs  bsrk  qizdiricidan  kcyir. 

Soyuducuda  ^rab  material  I'lin  iki  axini-bsrk 
qizdiricidan  gsisn  bsrk  qizmi?  vs  rszyiq  bakmdan  gsbn 
soyuq  §srab  axim  qar^ila^jir.  Soy^jq  ^raba  5/  istiliyinin 
bir  hissssini  blursn  bsrk  qizmi^)  ^srab  80-85"C 
temperaturda  qovucu  kolonkanin  qaynadici  hissssins 
daxil  olur. 


5.  Fasiiosiz  qaydada  iiiUxtalif  spirdikda  konyak  spirti 
fraksiyfdarina  ayiran  qurgunun  sKcmi 

I'kublu  aparat;  2'baxi$  fonari;  3-nUtriun.>  soyuducu;  4-qo\ucu  ko¬ 
lonka;  5-rotametr;  6-qaynar  yorab  soyuducusu;  7  epyura.siya  kolonkasi;  8- 
§3rab  U^un  tDzyiq  vani;  9-deflcqmator;  lO-kondensator;  1 1  soyuducu;  \Z 
V3  16-uygun  olaraq,  ba§  vo  quyruq  traksiyalari  u^Un  kondeiisator- 
soyuducular;  l3-qari§dinci;  14,  15  vd  20-uygun  olaraq,  orta,  quyruq  va 
ba§  fraksiyalann  spirt  fonarlan;  17-barda  tonzimlayici;  l8-cpyuratin 
destilb  koloiikasi;  19-vakuum-ayirici 

Burada  ^Drab  materialindan  etil  spiitinin  ^sas  hissosi 
(90%-s  qsdsr)  vs  uyucu  qarijiqlar  sii-spirt  bugu  ^klinds 
ksnar  olunur.  Hsmin  buglar  tlindls^dirici  kolonkaya 
daxil  olub,  burada  destills  kolonkasmm  zsitlsdici  hisss- 
sindsn  gsbn  su-spirt  buglan  ib  isinir.  Dcfleqmatoidan 
(9)  gsbn  spirt  buglan  kondensatiinn,  zsitlsdici  hisssdsn 
gsbn  buglarla  toqquijmasi  noticssinds  soy  uducudan 
(11),  1-3%  (susuz  spirts  ycvirmskb)  nm[dannda,  75-80 
li.%  tiindluys  malik,  spirt  buglan  aynlii 

Yiikssk  temperaturda  iiaynay  an  c|un:jiqliu'la  zongin- 
b^sn  epyiirat  (tiind  maye)  iiirKils,^diiici  kolonkama 
qaynatma  hissssindsn,  epxuiati  desiills  edsn  kolonkaya 
daxil  olur  |4,  5 1- 

Burada  muxislil  spinliyo  malik  ssas  (dencqiiutior  9, 
koiidensatoi  lU  vs  soyudueudan  1 1  keymskb)  vs  aialiq 
(kondensator  soyuducudan  12  keymskb)  msli^ullar  ayri- 
lii.  Lpyuialin  quvulmasindan  alinan  vs  qovucu 
koloiikanin  inuxtslit  ndqtsbrindsii  gbUiriibn  spirt 
mslisiillai  inin  qari^diiilinasi,  konyak  spirtini  miixtslif 
uvuculuq  smsalina  malik,  qari^iqlaiia  zonginb^^dirir.  Son 
fraksiya  20  ti.%  oita  tundlukds  olmaqia  kolonkamn  a'jagi 
hissssindsn  gotiiriilur. 
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Gostarilan  qovma  sxeminda,  fraksiyalarin  gdturul- 
masi  u9Un  araliq  zonalarm  olmasi,  alman  konyak 
spirtinin  kimyavi  tarkibini  maqsadli  ^kilda  nizam- 
lamaga  imkan  verir. 

Natica 

1. Miixtalif  qovma  aparatlarmm  miiqayisali 
qiymatlandirilmasi  gdstarir  ki,  qazanh  (kublu)  qovma 
aparatlan  (§arant  tipli)  90X  sada  olub,  konyak  spirtini 
foxlu  miqdarda  qeyri  -  spirt  qan^iqlarla  zanginla§dirir. 
Ona  gdra  da  bela  aparatiarda  alinmi;  cavan  konyak  spirti 
kaskin  iya,  harmonik  olmayan  dada  malik  olur.  Hamin 
spirti  uzun  miiddat  saxlamaq  lazimdir  ki,  o,  yeti§makla 
yuksak  keyfiyyat  qazana  bilsin.  Bu  baximdan  hamin 
aparatlardan  markali  konyaklar  istehsalmda  istifada 
edilmasi  maqsadauygun  sayilir. 

2. Fasilasiz  i§layan  aparatlar  iqtisadi  cahatdan 
samaralidir.  Lakin  onlardan  bazilari  konyak  istehsalmin 
talabalarina  cavab  vermir.  Qiinki,  onlarda  konyak 


spirtina  miixtalif  maddalar  qari§iginin  ke9ma  miqdan 
olduqca  azhq  ta?kil  edir.  Bu  aparatda  §arab  materialinin 
qaynama  vaziyy'atina  galmasi  0,3  saati  ke9madiyi  haida 
§arant  tipli  aparatiarda  (UPKS)  bu  8  saat  davam  edir. 

3.  K-5M  qurgusunda  buxar  sarfi  bir  qadar  90X 
olmasma  baxmayaraq,  alinan  konyak  spirtinin  keyfiyyati 
xeyli  yuksalmi§  olur.  MUxtalif  spirtlikda  fraksiyalarin 
alinmasmi  va  elaca  da  kimyavi  tarkibin  nizamlanmasini 
tamin  edan  fasilasiz  i§layan  aparatlann  miiayyan 
perspektivlari  vardir. 

4.  Vakkum  deslilla  aparatlarinda  alman  konyak 
spirti  muxtalif  maddalarla  daha  az  tamin  olunmu§  olur. 
O,  konyak  tipli  i9kilar  istehsah  U9un  yararsiz  hesab 
olunur,  9unki  yeti§dirdikda  konyak  tonu  formala§a 
bilmir.  Ondan  qeyd  olunan  i9kilarin  kupajinda  az 
miqdarda  istifada  oluna  bilar. 
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CpaBHiiTejibHan  oiteuKa  neperouHoh  ycranoBKH  ann  noayneHHH  cnupra 
M.  T.  HcMatuiOB,  H.  M.  AcKcpoBa,  B.  lU.  orabi  MuKaiuiOB 

Bbuio  HCCJieaoBaHO  neperorntbie  ycTanoBKH  HcnojitsyeMbie  b  oTenecTBeHHbix  nepepaOoraiomHX  npeanpHUTirii. 
VcTaHOBjieHO,  hto  npn  neperorace  na  inapaHTCKOM  annapare  nojiyneHitbiH  cnnpT  oxjniHaeTCfl  oOoramcHHbiM  cociaBOM. 
rioKasaHO  uejiecooOpaaHOCTM  HcnoJibaoBaHne  bthx  ycTanoBOK  aiw  npoioBoacTBO  MapoHHbix  KOKbaKOB. 

OrMeHCHO,  HTO  HcnpepbiBHO  aeflcTByiouiHe  neperoHHwe  ycxaHOBKH  BKOHOMHHeH  no  3KcnjiyaTaunH.  OanaKO  we 
zuiHTenbHoe  npoaonwcHHa  npouecca  croHKH  na  3Toh  ycraHOBKe  (acero  aa  0,3  Haca)  ne  oOecneHMBaer  nojinocTbio 
HOBOoOpaaoBaHHe  nojiesHbix  BCutecTB  b  kohchhom  npoflyicre. 

Kmoneeue  aioea:  BHHorpaa,  bhho,  neperomca,  BHHOMaTepimJi,  cimpi,  cnapi  cbipeu,  fle^JierMaTop,  rapeJiKa 

Comparative  evaluation  distillation  unit  to  produce  alcohol 
M.  T.  Ismayilov,  I.  M.  Asgarova,  V.  Sh.  Mikayilov 

Distillers  used  in  domestic  enterprises  of  recycled  was  investigated.  It  was  established  that  during  the  distillation 
apparatus  in  the  Charentais  resulting  alcohol  differs  enriched  composition.  The  expediency  of  the  use  of  these  plants  for  the 
production  of  vintage  cognacs. 

It  is  noted  that  the  continuously  operating  distillation  economical  installation  manual.  However,  not  long  continue 
distillation  process  at  this  facility  (only  0.3  hours)  does  not  provide  a  completely  new  formation  of  nutrients  in  the  final 
product. 

Key  words:  grape,  wine,  distillation,  alcohol 
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